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Priloha k rozhodnutiu ¢. 444/9247/2021/1 a k Osvedceniu o akreditacii ¢. S-320 zo dna 08.07.2021.

Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcenia

Rozsah akreditacie

Nazov akreditovaného subjektu: BeténRacio, s.r.o.
Skladova 2, 917 01 Trnava
Skusobné laboratérium
Pracovisko Trnava, Skladova 2, 917 00 Trnava,
Pracovisko Lietavska Lucka, Zilinska cesta 49/25,013 11 Lietavska Lucka,
Pracovisko Velky Saris, Zelezni¢na 9, 082 21 Velky Saris

Laboratérium s fixnym rozsahom akreditacie.

Objekt skusky Zavedena metéda
] Viastrost' ] Ostatné Specifikacie
% Predmet / Pa::nl::tser / Princip / (rozsah, neistota, ucel,
) Matrica / Uk tel / Druh/ Oznacenie modifikacia/validdcia,
- Prostredie ?::?:l; te Typ nazory/interpretacie, atd’.)
11 s A thuh eSO S TN EN 025 Pracovisko: TT, V3
jemnych zfn meranie rozmerov
Kamenivo Odolnost proti tenlotné paméhanie
1.2 |asypané zmrazovaniu mI;ranie R STN EN 1367-1 Pracovisko: TT
materialy a rozmrazovaniu
1.3 Vlhkost meranie hmotnosti STN EN 1097-5 Pracovisko: TT, VS
2.1 Pevnost’ v tlaku S sily STN EN 196-1 Pracovisko: TT
Ehationt ' meranie rozmerov
2.2 Mol il s STN EN 196-1 Pracovisko: TT
ohybe meranie rozmerov
Konzistencia
34 Cerstvého betonu meranie rozmerov STN EN 12350-2
sadnutim Pracovisko: TT, LL, VS
Konzistencia
32 Cerstvého betonu meranie rozmerov STN EN 12350-5 Skusky sa vykonavaju
rozliatim v laboratériu aj in situ
33 Slcf:‘r’;xi“gi’;ne distribucia tlakov STN EN 12350-7
3.4 Lol R STNEN 12390-3 | Pracovisko: TT, LL, V§
zatvrdnutého betéonu | meranie rozmerov
Pevnost’ v tlaku ranie sil i
3.5 zatvrdnutého betonu | ORIV STN 73 1317 Pracovisko: TT, V8
na zlomkoch hranolov
Betén e meranie sil &
3.6 ohybe zatvrdnutého e STN EN 12390-5 | Pracovisko: TT, VS
T meranie rozmerov
Pevnost’ v prie¢nom nie sil
3.7 fahu zatvrdnutého | oran© StY STN EN 12390-6 | Pracovisko: TT
betonu meranie rozmerov
3.8 Objemovd hmotnost | meranie hmotnosti | gr) N 12390.7 | Pracovisko: TT, LL, V3
zatvrdnutého betobnu | meranie rozmerov S
3.9 ;I;E;igsej(g;luna meranie rozmerov STN EN 12390-8 Pracovisko? TT, AR
Gy teplotné naméhanie [ [d Z
cementového beténu chpemické pRE e [ & [ 2! 4
3.10 proti pdsobeniu vody 6 hm ! STN 73 1326 Pracovisko: TT
a chemickych merange otnosti \ =
PR meranie rozmerov C A
rozmrazovacich latok O AS
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Priloha je neoddelitelnou siucastou
uvedeného osvedcenia

Objekt skusky Zavedena metéoda
] : Ostatné Specifikdcie
= Vlastnost’ / .. : -
N Predmet / Paiiiacier | Princip / (rozsah, neistota, ucel,
S Matrica / S Druh/ Oznacenie modifikacia/validacia,
- Prostredie PRarovater/ Typ nazory/interpreticie, atd’.)
Analyt
teplotné namahanie
3:11 Mrazuvzdornost’ meranie sily STN 73 1322 Pracovisko: TT
Beton meranie rozmerov
3.12 Nasiakavost meranie hmotnosti STN 73 1316 Pracovisko: TT, VS
el meranie sil
4 | ahydraulicky Pevnost’ v tlaku st STN EN 13286-41 | Pracovisko: TT, LL, VS
. . meranie rozmerov
stmelené zmesi
5.1 | Popoleek i RISt ity STN EN 196-1 Pracovisko: TT
ST (pevnost’ v tlaku) meranie roZmerov
a primesi do ;
5.2 |betonu Jemnost’ . STN EN 451-2 Pracovisko: TT
meranie hmotnosti
Prisady do " . : STN EN 480-8 ik
6 beténu Obsah suSiny meranie hmotnosti (SP/T/02) Pracovisko: TT
7 | Murovacie prvky | Pevnost’ v tlaku it sily STN EN 772-1 Pracovisko: TT
meranie rozmerov
Pevnost’ v prie¢nom fipe
8.1 tahu dlazbovych il sl S]:N e Pracovisko: TT
; meranie rozmerov priloha F
tvaroviek
82 Betv(’)nov,é Pevnost v t’ghu pri meranie sily ST’N EN 1339, Pracovisko: TT
dlazbové ohybe dlazdic meranie rozmerov priloha F
tvarovky, Pevnost’ v tahu pri meranie sily STN EN 1340, it
83| dlazdice, ohybe obrubnikov meranie rozmerov priloha F MaoTiioT
obrubniky a iné STN EN 1338,
beténové Odolnost’ broti teplotné naméhanie | priloha D
vyrobky P chemické namahanie | STN EN 1339, .
8.4 zmrazovaniu » . . Pracovisko: TT
i meranie hmotnosti priloha D
i meranie rozmerov STN EN 1340,
priloha D
Vysvetlivky: 5 .
Pracoviska: TT = Trnava, LL = Lietavska Lu¢ka, VS = Velky Sari§
Odber vzoriek
: Objekt Metéda
= .
N Ostatné
=) i . .
e Predmet Vlastnost’ pills Dl:uh./ Oznacenie Specifikacie
[ odberu Princip
Elgtu,skyA miedatk Pracovisko: TT, LL, VS
1 | Cerstvy betén | S om ~ A manualny odber | STN EN 12350-1
polozky ¢. domiesavac, stavba e i oot
v laboratériu aj in situ
3.1-3.12
Vysvetlivky:

Pracoviska: TT = Trnava, LL = Lietavska Lucka, VS = Velky Sarig

*kek




