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VYHLASENIE O PARAMETROCH

Berafix 20 ¢. VoP-P 13/2017/01

Certifikat ¢. 1301 — CPR - 0029

1. Jedineény identifikaény kéd typu vyrobky

Berafix 20

2. Zamyslané pouzitie

plastifikaCna prisada podla EN 934-2: T2

3. Vyrobca

BetonRacio, s.r.o., Skladova 2/C, 917 01 Trnava, Slovensko, ICO: 34 127 836

4. Splnomocneny zastupca

nie je ustanoveny

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov

2+

6. Harmonizovana norma
EN 934-1: 2008 Prisady do beténu, malt a zalievok. Cast 1: Spolo&né poziadavky.

EN 934-2: 2009 + A1: 2012 Prisady do beténu, malt a zalievok. Cast 2: Prisady do beténu.
Definicie a poziadavky, zhoda, ozna€ovanie a etiketovanie.

Notifikovany subjekt

Technicky a skuSobny Ustav stavebny, n.o., Studena 3, 821 04 Bratislava

notifikovany subjekt €. 1301

7. Vhodna technicka dokumentacia a/alebo Specificka technicka dokumentacia

nie je relevantna

SILA MYSLIENKY Vv BETONE




8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parametre Iv-|arrrl1(.)n!zgvane S
Specifikacie

Obsah chloridov rozpustnych vo vode

Max. 0,01 % hmotnostne EN 934-2: 2009 +A1:2012

(CI)

Max. 1,0 % hmotnostne EN 934-2: 2009 +A1:2012

Obsah alkalii (NazO ekvivalent)
Prisada obsahuje iba zlozky uvedené

Korozivnost v schalenom zozname STN EN 934- EN 934-2: 2009 +A1:2012
1:2010 Priloha A.1
Znizenie obsahu vody V skisobnej zmesi 0 =2 5 % vporovnani EN 934-2: 2009 +A1:2012
(pri rovnakej konzistencii) s kontrolnou zmesou Tabulka 2
Pevnost v tlaku — po 7 drfioch Skusobnej zmesi = 110 % kontrolnej EN 934-2: 2009 +A1:2012
(pri rovnakej konzistencii) zmesi Tabulka 2
Pevnost v tlaku — po 28 drioch SkuSobnej zmesi = 110 % kontrolnej EN 934-2: 2009 +A1:2012
(pri rovnakej konzistencii) zmesi Tabulka 2
Obsah vzduchu v ¢erstvom beténe Skusobnej zmesi < 2 % z objemu zmesi  EN 934-2: 2009 +A1:2012
(pri rovnakej konzistencii) nad kontrolnou zmesou Tabulka 2
Nezezpecné latky EC 1907/2006; uvedené v KBU EN 934-2: 2009 +A1:2012

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie
0 parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost
uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu

Ing. Roman Panis

vykonny riaditel

V Trnave, dfia 07.08.2017 e

Tymto vydanim straca platnost’ predchadzajlce vyhlasenie o parametroch uvedeného vyrobku.

BetoénRacio, s.r.o. Tel: +421 33 55 31 531 VoP-P 13/2017/01
Skladova 2/C Fax: +421 33 53 46 191
917 01 Trnava E-mail: betonracio@betonracio.sk

Slovensko http://www.betonracio.sk Berafix 20, str.2/2


http://www.betonracio.sk/

