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BR ODFORMOVAC S110

Odformovaci prostriedok

POPIS VYROBKU
BR Odformova¢ S110 je biologicky vefmi dobre odburatelny odformovaci prostriedok pre nesavé
povrchy foriem (debniace materidly) ako su ocel, plasty, drevené preglejky.

POUZITIE VYROBKU
BR Odformovac¢ S110 je urCeny ako odformovaci prostriedok pre vertikalne aj horizontalne nesavé
debniace materialy. BR Odformova¢ S110 pomaha vyrobit hladké povrchové plochy bez flakov. BR
Odformovaé S110 je odformovaci prostriedok vhodny najma pre vyrobu:

e predpinanych beténovych prvkov,

e pohladovych beténovych prvkov,

o staveniskovych prefabrikatov,

e monolitickych konstrukcii.

BR Odformovac¢ S110 sa mdze pouzit pre formy vyrobkov oetrovanych preteplovanim. Vyrobok nie je
vhodny v pripade pouzivania vyrobnych postupov s okamzitym odformovanim vyrobkov (napr.
vibrolis).

PRINOSY VYROBKU
e nizSia spotreba odformovacieho oleja,
e dobra prilnavost na povrch formy,
e zabrafuje nalepovaniu beténu na formu,
¢ Ucinok odformovacieho oleja nezavisi od poveternostnych vplyvov.

APLIKACIA
Vyrobok sa nanasa strickanim, kefou alebo $pongiou, pri€om sa ma vytvorit tenky uzavrety film.

Podla druhu debnenia a spdésobu nandSania je spotreba cca 1 liter /50 m2. Nanesenie prili$ velkého
mnozstva oleja na formu méze spdsobit zhlukovanie Castic prachu, zvy$ené mnozstvo vzduchovych
dutin na povrchu vyrobku alebo méze znedistit povrch beténového vyrobku.

BR Odformova¢ S220 sa najlepSie nanesie pouzitim tlakového postrekovaCa s min. tlakom 1 bar. Je
mozné pouzit aj pevne zabudované elektrické alebo pneumatické Cerpacie systémy. V pripade vyroby
beténovych dosiek alebo dlazieb sa najlepsi vysledok dosiahne pri pouziti striekacej pistole s velmi
nizkou prietokovou rychlostou. Odporica sa vybavit postrekovac pred-filtrom trysky, aby sa prediSlo
jej upchatiu.

SKLADOVANIE

Max. doba skladovania je 1 rok od datumu vyroby. Vyrobok odporiéame skladovat v uzatvorenych
pévodnych obaloch pri teplotach od + 5 do + 35 °C, nevystavovat priamemu sine¢nému Ziareniu a
mrazu. Zamrznutim dochadza k podkodeniu vyrobku.

BALENIE

¢ plastové bandasky 25 |,

e plastové 200 | sudy (200 kg),

e plastové vratné 1000 | kontajnery (1000 kg).
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TECHNICKE PARAMETRE

objemova hmotnost

druh vyrobku odformovaci prostreidok pri + 20 °C 0,860 + 0,02 g/ml
forma suspenzia bod vzplanutia 79 °C
farba Zltkasta viskozita pri + 20 °C 9,5 mPa

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri styku s chemikaliami treba dodrzat vSeobecné bezpeénostné pravidla. Vybavenie oséb
ochrannymi poméckami:

¢ ochrana dychania: pri aplikacii bez lokalneho odsavania pouzit predpisany respirator,

e ochrana zraku: ochranné okuliare,

¢ ochrana rak: gumené rukavice,

e pracovnd hygiena: pred prestavkami a po ukonceni prace, dokladne umyt ruky.

Pri praci nejest, nepit a nefajcit.

PRVA POMOC A OZP

¢ pri zasiahnuti o€i: vyplachovat Cistou vodou cca 15 minat, pri pretrvavajucom podrazdeni navstivit
lekara,

e pri vnutornom poziti: vyplachnut Usta, nevyvolavajte zvracanie, okamzite vyhladat lekarsku pomoc

a predlozit tento technicky list,

pri nadychani: zabezpedit ihned privod &erstvého vzduchu,

pri kontakte s pokozkou: pokozku oplachnut vodou, kontaminované Casti odevu okamzite vyzliect.

stupen nebezpeénosti pre vodu: malo nebezpeéné,

v pripade aniku: je nutné zabranit prenikaniu do kanalizaénej siete, spodnych vod zachytenim na

drevené piliny, piesok. Vzniknuty odpad likvidovat v spalovni.

Informacie uvedené v tomto technickom liste maju smerny charakter. Pouzitie v konkrétnych podmienkach
odpori€ame experimentalne overit v zmysle poziadaviek EN 206. Spolo¢nost BetdnRacio, s.r.o. neruci za Skody
sposobené nespravnym skladovanim a nekvalifikovanym pouzitim tohoto vyrobku. Pri aplikacii vo vyrobe vyuzite
naSe skusenosti. Tymto vydanim straca platnost predchadzajuci technicky list uvedeného vyrobku.
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