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BR Odstranovac betonu Z1

Odstranovac betonu

POPIS VYROBKU
BR Odstranovaé beténu Z1 je tekuty odstrafiova¢ materidlov na baze cementu ako napr. beténu, malty
a pod.

POUZITIE VYROBKU

Vyrobok je ureny na Cistenie povrchov stavebnych strojov (autodomieSavale, mieSacky atd’.) ako aj
roznych povrchov (obklady, dlaZzby, palena tehla atd’.) znelistenych cementovym resp. betdbnovym
nanosom.

Pri beznom pouzivani a dékladnom oplachovani oSetrovanych povrchov neposkodzuje vacsinu kovov.
Nepouzivajte na hlinik, med, magnézium alebo galvanizované povrchy. Pri dihodobom pdsobeni na
kov spbsobuje kordziu. Niektoré druhy pochrémovanych povrchov, nerezova ocel a ozdobné hlinikové
povrchy mézu pri pouziti vyrobku stracat farbu.

PRINOSY VYROBKU

e pri spravnej aplikacii je neSkodny pre vacsinu kovov,

e s produktom sa pracuje rychlo a uSetri naroéni a zdihavii pracu s &istenim povrchu a
oSkrabavanim & odsekavanim nanosov beténu.

APLIKACIA

Pred samotnym pouzitim najprv vyskUsajte aplikaciu a uginnost vyrobku na malej ploche!

BR Odstraiiovat beténu Z1 sa mdze nanasat bud’ mechanickym nanasanim Stetcom, ponorenim
Cisteného materidlu alebo postrekom. Pri striekanf je potrebné vyvarovat sa vdychovaniu vyparov.
Prostriedok nechajte niekolko minGt posobit a potom povrch dbkladne oplachnite. Postup podla
potreby niekolkokrat opakujte. Najneskér do 15 minat po pbsobeni (Sumi) odstrafiovaca oplachnut
oSetrovany povrch vodou! Na hrubé vrstvy ne€istdét odpori€ame nanasat v nezriedenej forme. Vyrobok
sa na znecistené plochy zvyCajne nanasa zriedeny vodou v pomere 1:1 az 1:2. DomieSavale na
prepravu transportbeténu a mieSacie zariadenia sa oSetrujd vodnym roztokom vyrobenym v pomere
1:5. Povrch sa nakoniec dokladne umyje vodou.

Cementovy povlak na hotovych prvkoch, obkladoch z kameniny a plnej palenej tehly, strojnych
zariadeniach, prepravnikoch cementu sa odstrafiuje s vodnym roztokom vyrobenym v pomere 1:5
az 1:10.

SKLADOVANIE

Vyrobok odportdame skladovat v dobre uzavretych pévodnych obaloch, v suchom, dobre vetranom
priestore. Chranit pred mrazom! Pri dodrzani predpisanych podmienok skladovania je max. doba
skladovania 12 mesiacov odo dfia vyroby.

BALENIE
e plastové bandasky 5 az 50 |

SitA MYSLIENKY v BETONE




TECHNICKE PARAMETRE

objemova hmotnost

forma vodny roztok ori + 20 T 1,050 + 0,02 g/ml
farba ¢ira az nazltla pHpri+20 C 1,40+1,0
vona citrénova

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri styku s chemikaliami treba dodrzat vSeobecné bezpefnostné pravidla. Vybavenie osbb ochrannymi
pomockami:

e ochrana dychania: pri aplikacii bez lokalneho odsavania pouzit predpisany respirator,

e ochrana zraku: ochranné okuliare,

e ochrana rdk: gumené rukavice,

e pracovna hygiena: pred prestavkami a po ukond&eni prace, dokladne umyt ruky.

Pri praci nejest, nepit a nefajc€it. Pri poziti alebo kontakte s o¢ami ihned vyhladat lekarsku pomoc

a predlozit technicky list a kartu bezpe&nostnych Udajov vyrobku.

PRVA POMOC A OZP

e pri zasiahnuti o&i: vyplachovat &istou vodou cca 15 minUt, pri pretrvavajicom podrazdeni navstivit
lekara,

e pri vnitornom poziti: nevyvolavajte zvracanie, okamzite vyhladat lekarsku pomoc a predlozit tento
technicky list,

e pri nadychani: zabezpedit ihned privod erstvého vzduchu,
stupen nebezpe&nosti pre vodu: malo nebezpe&né,
v pripade Uniku: je nutné zabranit prenikaniu do kanalizagnej siete, spodnych véd zachytenim na
drevené piliny, piesok. Vzniknuty odpad likvidovat v spalovni.

Informacie uvedené v tomto technickom liste maji smerny charakter. PouZitie v konkrétnych podmienkach
odporu€ame experimentalne overit v zmysle poziadaviek EN 206+A1. Spolo¢nost BeténRacio, s.r.o. neruci za
Skody spbsobené nespravnym skladovanim a nekvalifikovanym pouzitim tohoto vyrobku. Pri aplikacii vo vyrobe
vyuzite nase skusenosti. Tymto vydanim straca platnost predchadzajici technicky list uvedeného vyrobku.
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