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BERAMENT® HP291

Superplastifikator

POPIS VYROBKU

Berament® HP291 je vysokouginny superplastifikator, vyrobeny na baze modifikovaného
polykarboxylatu, uréeny na vyrobu vysokohodnotnych beténov v prefabrikacii. S prisadou je mozné
znizit davku zamesovej vody aZz o 35 % a dosiahnut vodny sUcinitel mensi ako 0,35.

POUZITIE VYROBKU

Pouzitim Beramentu® HP291 je mozné vyrabat betény s vysokou pevnostou a s nizkou spotrebou
energie na zhutnenie. Produkt umozfiuje napriek extrémnemu zniZeniu mnozstva zamesovej vody
navrhovat vysoko tekuté betény, ktoré maju vefmi rychly narast pevnosti aj pri nizkych teplotach.
Prisadu je mozné pouzivat aj pri technolégii urychfovania tuhnutia a tvrdnutia beténu preparovanim,
ohrevom a pod.

Berament® HP291 mbze byt pouzity pre:

betény tekutej konzistencie pre vyrobu prefabrikatov,
vysokohodnotné betény C 50/60 az C 90/105,

vodotesné betbny, betdny odolné vo&i mrazu a posypovym soliam,
Zelezobetoény aj predpéaté betény,

betény pre tzv. ,mall prefabrikaciu,

architektonické betény.

PRINOSY VYROBKU

e vyrazna redukcia mnozstva zamesovej vody,

e (spora energie pri spracovani &erstvého betdnu,

e extrémne rychly narast pevnosti, vysoké 28 diiové pevnosti, vysokd hutnost a trvanlivost beténu,
e povrch betdnu bez potreby naslednych oprav.

DAVKOVANIE

Doporugena davka je 0,5 az 1,5 % hm. roztoku z hmotnosti cementu. Podla konkrétnych poziadaviek
na betén a pri Specialnych aplikaciach je mozné davkovanie aj mimo uvedeny rozsah.

Pouzitie v konkrétnych podmienkach doporu€ujeme experimentalne overit. V pripade predavkovania
moéze nastat odluéovanie vody, segregacia Cerstvého betonu, zvysené zmrastovanie beténu.

APLIKACIA

Berament® HP291 sa pridava vzdy ako posledna zlozka. Mie$anie musf pokraéovat tak dlho, a sa
dosiahne rovnomerné rozlozenie prisady v betdne. Doba mieSania by nemala byt kratSia ako 50
seklnd.

Nedavkovat do suchej zmesi!

SKLADOVANIE
Max. odport€ana doba skladovania je 6 mesiacov od datumu vyroby v uzavretych plastovych obaloch
pri teplotach + 5 T az + 30 C. Vyrobok je treba ¢ hranit pre mrazom a priamym slneénym ziarenim.

BALENIE
e plastové 200 | sudy (200 kg)
e plastové vratné 1000 | kontajnery (1000 kg)

SitA MYSLIENKY v BETONE




TECHNICKE PARAMETRE

predmetova norma  STN EN 934-2 (72 2324) BhismeyEShmatnesEioE ¥ 0 oot m|

pri + 20 C
druh prisady superplastifikator pH pri+20 C 3,0+1,0
EN 934-2: T3.1/3.2 He
o :
forma vodny roztok obsah chloridov max. OGN 6 s 2 MTEATEEY
prisady
. . obsah alkalif max. 1,0 % hm. z hmotnosti
farba zlto hneda (NazO ekvivalent) prisady
ziadne ucinky podporujluce
rozpustnost vo vode mieSatelné v kazdom pomere korozivnost koréziu ocele zabudovanej do

beténu

CERTIFIKAT ZHODY SYSTEMU RIADENIA VYROBY 1301 — CPR - 0027, VYDANY 28.10.2013

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri styku s chemikdliami treba dodrzat vSeobecné bezpetnostné pravidla. Vybavenie oséb ochrannymi
pomockami:

e ochrana dychania: Ziadna,

ochrana zraku: ochranné okuliare,

ochrana ruk: gumené rukavice,

pracovna hygiena: pred prestavkami a po ukon&eni prace, dokladne umyt ruky.

PRVA POMOC A OZP

e pri zasiahnuti o&i: vyplachovat &istou vodou cca 15 minUt, pri pretrvavajicom podrazdeni navstivit
lekara,

e pri vnitornom poziti: okamzite vyhladat lekarsku pomoc a predloZit tento technicky list,

e stupefl nebezpetnosti pre vodu: malo nebezpetné,

e v pripade Uniku: je nutné zabranit prenikaniu do kanalizagnej siete, spodnych véd zachytenim na
drevené piliny, piesok. Vzniknuty odpad likvidovat v spalovni.

Informacie uvedené v tomto technickom liste maji smerny charakter. PouZitie v konkrétnych podmienkach
odporu€ame experimentalne overit v zmysle poziadaviek EN 206-1. Spolo¢nost BetonRacio, s.r.o. neruéi za
Skody spbsobené nespravnym skladovanim a nekvalifikovanym pouzitim tohoto vyrobku. Pri aplikacii vo vyrobe
vyuzite nase skusenosti. Tymto vydanim straca platnost predchadzajici technicky list uvedeného vyrobku.
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