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BERAMENT® HT29

Plastifikacna prisada

POPIS VYROBKU
Berament® HT29 je plastifikator, vyrobeny na baze ligninsulfonatu modifikovaného polykarboxylatom.
Ur&eny je na vyrobu transportbeténov v letnom obdobi.

POUZITIE VYROBKU )
Berament® HT29 umoziiuje vyrazne predizit &as spracovatelnosti derstvého betonu bez zasadného
vplyvu na priebeh tuhnutia a tvrdnutia.

Berament® HT29 méze byt pouzity pre:

e transportbetony pevnostnej triedy C 8/10 az C 35/45,
e vodotesné betdny,

e Zelezobeténové konstrukcie inzinierskych stavieb,

e architektonické (pohladové) betdny.

PRINOSY VYROBKU

redukcia mnozstva zamesovej vody,

Uspora energie pri spracovani Cerstvého betonu,

znizenie hlu€nosti pri spracovani beténu,

moznost Cerpania beténu na velké vzdialenosti,

optimalna tekutost a pohyblivost Cerstvého betdnu bez segregacie,
dostato€ne dlhy &as na spracovanie Cerstvého beténu (60 az 90) minut.

DAVKOVANIE

Bezné davkovanie prisady Berament® HT29 sa pohybuije v rozmedzi 0,7 a2 0,8 hm. % roztoku z
hmotnosti cementu. Podl'a konkrétnych poziadaviek na betdn a pri Specialnych aplikaciach je mozné
davkovanie aj mimo uvedeny rozsah. Pri predavkovani prisady sa bez adekvatnych opatreni prejavia
vedlajsie UCinky prisady v zosilnenej miere. Ide 0 nadmerné prevzdusnenie a vyrazné spomalenie
tuhnutia beténu, s €im je spojeny pokles zaciato€nych aj 28-dfiovych pevnosti.

APLIKACIA

Z hladiska U¢inku je efektivnejsie davkovanie az po zamieSani vSetkych zloziek zmesi, priCom je treba
zabezpe it dokonalé premieSanie Cerstvého beténu.

Nedavkovat’ do suchej zmesi!

SKLADOVANIE

Max. odporu€ana doba skladovania je 6 mesiacov od datumu vyroby v uzavretych plastovych obaloch
pri teplotach + 10 T az + 30 € v suchych, pred mr azom chranenych priestoroch. Ak je vyrobok
vystaveny nizkym teplotam pod + 5 T méze déjs t k zhorSeniu jeho Cerpatelnosti.

BALENIE
e plastové 200 | sudy (200 kg)
e plastové vratné 1000 | kontajnery (1000 kg)

SitA MYSLIENKY VvV BETONE




TECHNICKE PARAMETRE

plastifikana prisada

druh prisady EN 934-2: T2 pH pri + 20 C 55+£1,0
farba hneda obsah alkalii max. 5,0 % hm. z hmotnosti

(Na20 ekvivalent) prisady

CERTIFIKAT ZHODY SYSTEMU RIADENIA VYROBY 1301 — CPR - 0029, VYDANY 28.10.2013

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri styku s chemikaliami treba dodrzat vSeobecné bezpefnostné pravidla. Vybavenie oséb ochrannymi
pomockami:

ochrana dychania: Ziadna,

e ochrana zraku: ochranné okuliare,

e ochrana rdk: gumené rukavice,

e pracovna hygiena: pred prestavkami a po ukonéeni prace, dokladne umyt ruky.

PRVA POMOC A OZP

e pri zasiahnuti o&i: vyplachovat &istou vodou cca 15 mindt, pri pretrvavajucom podrazdeni navstivit
lekara,

e pri vnatornom poziti: okamzite vyhlfadat lekarsku pomoc a predlozit tento technicky list,
stupen nebezpelnosti pre vodu: malo nebezpelné,
v pripade Uniku: je nutné zabranit prenikaniu do kanaliza¢nej siete, spodnych véd zachytenim na
drevené piliny, piesok. Vzniknuty odpad likvidovat v spalovni.
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