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BERAMENT® HT5691

Superplastifikator

POPIS VYROBKU

Berament® HT5691 je vysokolg&inny superplastifikator, vyrobeny na baze polykarboxylatu, urgeny
najma na vyrobu transportbeténov a malt, umoZiuje vyrazne predizit &as spracovatelnosti &erstvého
beténu bez zasadného vplyvu na priebeh tuhnutia a tvrdnutia. S prisadou je mozné znizit davku
zamesovej vody az 0 35 % a dosiahnut vodny sucinitel mensi ako 0,38.

POUZITIE VYROBKU

Berament® HT5691 modZe byt pouZity pre:

e transportbetény pevnostnej triedy C 12/15 az C 50/60,
vysokohodnotné betény C 50/60 az C 90/105,
lahkozhutnitelné a samohutniace betény,

betény vodotesné, odolné vodi mrazu a posypovym soliam,
Zelezobeténové konstrukcie inzinierskych stavieb,
architektonické (pohlradové) betony.

PRINOSY VYROBKU

vyrazna redukcia mnozstva zamesovej vody,

Uspora energie pri spracovani Cerstvého betonu,

znizenie hlu€nosti pri spracovani beténu,

moznost Cerpania betdnu na velké vzdialenosti,

vysoka tekutost a pohyblivost Eerstvého betdnu bez segregacie,
dostatoCne dlhy €as na spracovanie erstvého betdénu (90 az 120) mindt,
vysoké 28 diiové pevnosti, vysoka hutnost a trvanlivost betdnu.

DAVKOVANIE

Optimalnu davku prisady je treba zvolit podfa typu beténu, druhu konstrukcie a podmienok betonaze.
Bezna davka sa pohybuje v rozmedzi 0,6 aZ 1,2 % hm. prisady z hmotnosti cementu, resp. spojiva.
Podra konkrétnych poziadaviek na betdn a pri Specialnych aplikaciach je mozné davkovanie aj mimo
uvedeny rozsah. Pouzitie v konkrétnych podmienkach odpori¢ame overit experimentalne. V pripade
predavkovania moze nastat odlu€ovanie vody, resp. segregacia Eerstvého betdnu.

APLIKACIA

Berament® HT 5691 sa mdZe davkovat v centrélnej betonarni spolu so zdmesovou vodou alebo ako
posledna zlozka po nadavkovani vSetkych zlozZiek Cerstvého beténu. MieSanie musi pokraovat tak
diho, az sa dosiahne rovhomerné rozmieSanie prisady v betdone. Doba mieSania by nemala byt kratSia
ako 50 sekind. Nedavkovat do suchej zmesi!

SKLADOVANIE

Max. odporu€ana doba skladovania je 4 mesiace od datumu vyroby v uzavretych plastovych obaloch
pri teplotach + 10 T az + 30 T. Ak je vyrobok vys taveny nizkym teplotam (pod + 5 C) mbze dojs t
k zhorSeniu jeho Cerpatelnosti. Chrarte pred mrazom!

BALENIE
e plastové 200 | sudy (200 kg)
e plastové vratné 1000 | kontajnery (1000 kg)

SitA MYSLIENKY v BETONE




TECHNICKE PARAMETRE

objemova hmotnost

predmetova norma STN EN 934-2 (72 2324) 1,070 = 0,02 g/ml

pri + 20 C
druh prisady superplastifikator pH pri+20 C 43+1,5
EN 934-2: T3.1/3.2 P
o :
forma vodny roztok obsah chloridov max. B0 2t - A e
prisady
. obsah alkalif max. 1,0 % hm. z hmotnosti
farba svetlo hneda (NazO ekvivalent) prisady
ziadne uginky podporujluce
rozpustnost vo vode mieSatelné v kazdom pomere korozivnost koréziu ocele zabudovanej do

beténu

CERTIFIKAT ZHODY SYSTEMU RIADENIA VYROBY 1301 — CPR - 0027, VYDANY 28.10.2013

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri styku s chemikdliami treba dodrzat vS8eobecné bezpetnostné pravidla. Vybavenie oséb ochrannymi
pomockami:

e ochrana dychania: Ziadna,

ochrana zraku: ochranné okuliare,

ochrana ruk: gumené rukavice,

pracovna hygiena: pred prestavkami a po ukon&eni prace, dokladne umyt ruky.

PRVA POMOC A OZP

e pri zasiahnuti o&i: vyplachovat &istou vodou cca 15 minUt, pri pretrvavajicom podrazdeni navstivit
lekara,

e pri vnitornom poziti: okamzite vyhladat lekarsku pomoc a predloZit tento technicky list,

e stupefl nebezpelnosti pre vodu: malo nebezpetné,

e v pripade Uniku: je nutné zabranit prenikaniu do kanalizagnej siete, spodnych véd zachytenim na
drevené piliny, piesok. Vzniknuty odpad likvidovat v spalovni.

Informacie uvedené v tomto technickom liste maju smerny charakter. Pouzitie v konkrétnych podmienkach
odporu€ame experimentalne overit v zmysle poziadaviek EN 206. Spolo¢nost BeténRacio, s.r.0. neruci za skody
sposobené nespravnym skladovanim a nekvalifikovanym pouZitim tohoto vyrobku. Pri aplikacii vo vyrobe vyuZite
nase skisenosti. Tymto vydanim straca platnost predchadzajici technicky list uvedeného vyrobku.
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