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VYHLASENIE O PARAMETROCH

Beradur® E2 &. VoP-U 02/2017/01

Certifikat €. 1301 — CPR — 0030

1. Jedinecény identifikaény kéd typu vyrobky

Beradur® E2

2. Zamyslané pouzitie

prisada urychlujlca tvrdnutie podla EN 934-2: T7

3. Vyrobca

BeténRacio, s.r.o., Skladova 2/C, 917 01 Trnava, Slovensko, ICO: 34 127 836

4. Splnomocneny zastupca

nie je ustanoveny

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov

2+

6. Harmonizovana norma
EN 934-1:2008 Prisady do beténu, malt a zalievok. Cast 1: Spologné poziadavky.

EN 934-2: 2009 + A1: 2012 Prisady do beténu, malt a zalievok. Cast 2: Prisady do beténu.
Definicie a poziadavky, zhoda, ozna€ovanie a etiketovanie.

Notifikovany subjekt

Technicky a skusobny Ustav stavebny, n.o., Studena 3, 821 04 Bratislava

notifikovany subjekt ¢. 1301

7. Vhodna technickad dokumentécia a/alebo Specificka technickd dokumentacia

nie je relevantna

SitA MYSLIENKY VvV BETONE




8. Deklarované parametre

Harmonizované technické

Podstatné vlastnosti Parametre Specifikacie

%ﬁah chloridov rozpustnyeh vo vode 1. 6 05 o hmotnostne EN 934-2: 2009 +A1:2012

Obsah alkalii (Na»O ekvivalent) Max. 5,0 % hmotnostne EN 934-2: 2009 +A1:2012
Prisada obsahuje iba zlozky uvedené

Korozivnost v schalenom zozname STN EN 934- EN 934-2: 2009 +A1:2012
1:2010 Priloha A.1

Pevnost v tlaku: pri 20 €€ a 24 hodinach Sku$obna zmes = 120 % kontrolnej EN 934-2: 2009 +A1:2012

(pri rovnakej konzistencii) zmesi Tabuftka 7

Pevnost v tlaku: pri 20 <€ a 28 d fioch EN 934-2: 2009 +A1:2012

Skusobna zmes = 90 % kontrolnej zmesi

(pri rovnakej konzistencii) Tabutka 7
Pevnost v tlaku: pri 5 C a 48 hodinach ~ Sku$obna zmes = 130 % kontrolnej EN 934-2: 2009 +A1:2012
(pri rovnakej konzistencii) zmesi Tabuftka 7
Obsah vzduchu v €erstvom betone Skisobna zmes £ 2 % z objemu zmesi  EN 934-2: 2009 +A1:2012
(pri rovnakej konzistencii) nad kontrolnou zmesou Tabulka 7
Nezezpedéné latky EC 1907/20086; uvedené v KBU EN 934-2: 2009 +A1:2012

Uvedené parametre vyrobku sl v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie
0 parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradnd zodpovednost
uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu

Ing. Roman Panis /q

vykonny riaditer /( //{55 .

V Trnave, diia 22.05.2017

Tymto vydanim straca platnost predchadzajice vyhlasenie o parametroch uvedeného vyrobku.
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